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КРУГЛЫЙ СМЕННЫЙ БЛОК ЛАМЕЛЕЙ (ПОЛЮСНЫЙ БЛОК)
Предназначен для использования совместно с круглым магнитным патроном с радиальными
полюсами SAV 244.06. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

B

Ø
A

SAV 248.05

A B Кол-во
полюсов Вес

150 20 10 3.0

200 20 12 5.0

250 20 16 8.0

300 25 16 14.0

350 25 20 19.0

400 25 20 24.5

мм кг

Для использования при выполнении токарных 
работ и шлифовании материалов. 

ОСОБЕННОСТИ:

- Максимальная глубина обработки/сверления блока: 12 мм
- Может обрабатываться до любой формы, необходимой потребителю.

- Является расходной частью, обеспечивает защиту поверхности магнитной плиты, 
позволяет заранее закрепить обрабатываемые детали для снижения 
непроизводительных простоев обрабатывающего оборудования. 

- Используется совместно с круглой магнитной плитой с радиальным разделением 
полюсов SAV 244.06.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

НАЗВАНИЕ:

Круглый блок ламелей   

SAV № - A

SAV 248.05 - 150
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